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TRAIN AVANT

DECEMBRE 1977
EDTTTON FRANçAISE

RENAULT 15117

Cette note intéresse la réception, l'atelier, le magasin.

OPERATIONS CODIFIÉES :

Cette note ne modifie pas les opérations codifiées exis-
tantes.
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ETANCHEITE DES ROULEMENTS DE MOYEUX AVANT

Afin d'uni f ier les roulements de moyeux avant et d 'amél iorer leur étanchéité,  i l  est ap-
pl iqué en sér ie un nouveau montage de roulements.

Cette modif icat ion entraine pour la gamme RENAULT 15117, la créat ion de nouvel les
pièces.

- Porte-fusée,

- Roulements (à lèvre frontale),

-  Plaque d'appui de roulement,

-  Rondel le d'appui de roulement (avec déf lecteur assemblé),

- Entretoise de blocage des roulements,

- Déflecteur sur la transmission.

La méthode de remplacement des roulements est identique à celle décrite page G 54 du
M . R .  1 8 5 .

Les nouvel les et les anciennes pièces sont vendues au M.P.R.,  et  i l  existe une col lect ion
comprenant :

-  les 2 roulements

- l 'écrou de fusée

- la dose de graisse

77 O1 460 639 si roulement à lèvre frontale.
77 O1 460 638 si roulement sans lèvre frontale.
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IDENTI FICATION DES ELEMENTS

PLAN D'ENSEMBLE

Premier Montage
Simple étanchéité

Deuxième Montage
Double étanchéité
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INTERCHANGEABILITÉ

Stul, l'"nr"rbl. porte fusée - roulements - entretoise - rondelle d'appui - déflecteur -
plaque de fermeture, est interchangeable avec I'ancien montage.

CONSIGNES A RESPECTER LORS DU REMPLACEMENT D'UN PORTE-FUSÉE

\'

ler montage par ler montage

I
ler montage par 2ème montage !ème 66n6ge par 2ème msntagg

I
Ne pas changer le déflecteur

I
Changer le déflecteur

I
Ne pas changer le déflecteur

+
!l est bien positionné

I
Positionner le nouveau à A = 3,7 mm

+
ll est bien positionné

I
Le déflecteur n'est pas plaqué sur la
fusée rnais à 3,7j3'3 de la face d'ap-
pui de la rondelle anti-crissement.
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CONSIGNES A RESPECTER LORS DU REMPLACEMENT D'UNE TRANSMISSION

Si roulement sans lèvre

I
Changer le déflecteur

I
Positionner le nouveau déflecteur

en butée sur la transmission

Si roulement avec lèvre

I
Ne pas changer le déflecteur

I
Monter la transmission tel-quel

avec son déflecteur

I

Nota:

Les transmissions vendues par le M.P.R. sont équipées du nouveau déflecteur (bien posi-
tionné). L'ancien est livré dans la boîte.
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